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Tämä työselostus on yleinen ohje lattioiden päällystämiseen kuivissa sisätiloissa. Jokainen kohde tulee suunnitella erikseen riittävällä ammattitaidolla.
1. Alusta

Alustana voi olla betoni tai lattiarakenteeseen soveltuva elämätön levy. Alustan suhteellisen kosteuden mittaamiseen suosittelemme käytettäväksi Betonirakenteiden päällystämisen ohjetta 2007. Betonilattiat on hiottava kaikista tartuntaa heikentävistä kerroksista, kuten vanhoista liimajäänteistä ja heikoista tasoitekerroksista sekä uudet betonilattiat sementtiliimasta. 

Uusilla betonilattioilla kuivumiskutistumat voivat olla varsin merkittäviä ja siitä syystä on noudatettava betonin suhteellisen kosteuden raja-arvoja. 

2. Pohjustus ja tasoitus
Betonialusta tasoitetaan sementtipohjaisella hienotasoitteella kuten Kiilto 97 (1 - 7 mm), TopPlan (1 - 10 mm) tai Tasoflex (3 - 20 mm). Huokoinen betonilattia pohjustetaan ennen tasoitusta 1:4 vedellä ohennetulla Kiilto Start Primerilla. Mahdolliset oikaisutasoitukset ja kolot tasoitetaan Kiilto 77 (3 - 50 mm) tai Maxirapid (1 - 40 mm) oikaisutasoitteilla ennen hienotasoitusta.

Levyalustat pohjustetaan ohentamattomalla Kiilto Start Primerilla ennen tasoitusta tai asennettaessa päällyste suoraan levyalustalle. Huom. päällysteen valmistajalta on varmistettava levyalustan soveltuvuus kyseiselle päällysteelle. 
3. Lattiapäällysteet

3.1 Muovimatot ja -laatat

Muovimatot ja -laatat liimataan alustaan Kiilto M1000 (riittoisuus 4-6m2/ l) tai Ecomax M1 (riittoisuus 4-6m2/ l). Alustan suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä A maksimissaan 85 % RH muovimatoilla ja muovilaatoilla 90 % RH. 

3.2 Linoleum

Linoleum liimataan alustaan Kiilto Lino (riittoisuus 4-6 m2/ l), Kiilto M1000 (riittoisuus 4-6m2/ l) tai Ecomax M1 (riittoisuus 4-6m2/ l). Alustan suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä A maksimissaan 85 % RH linoleum -matoilla ja linoleum -laatoilla 90 % RH. 

3.3 Kumi

Sileäpohjainen kumimatto liimataan alustaan Kiilto Extra (riittoisuus 3-5 m2/ l) mattoliimalla. Paksummat ja pohjasta kuvioidut kumimatot liimataan alustaan Kiilto Slim -parkettiliimalla (riittoisuus 1½ m2/ l alapuolelta profiloiduilla päällysteillä ja 2-3 m2/ l alapuolelta sileillä tai hiotuilla päällysteillä). Alustan suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä A maksimissaan 85 % RH kumimatoilla ja kumilaatoilla 90 % RH.

3.4 Pehmitinvapaat päällysteet

Pehmitinvapaat päällysteet liimataan Kiilto Ecomax M1 (riittoisuus 4-6m2/ l) tai Kiilto M1000 (riittoisuus 4-6m2/ l) ns. myöhäisenä märkäliimauksena. Alustan suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä A maksimissaan 85 % RH.
4. Hoito ja huolto

4.1 Muovimatot ja -laatat

Ilman Pur -käsittelyä olevat muovilattiat pestään Veksi Plus vahanpoistoaineella (2,5 dl/ 5 l vettä) ja vahataan Silk Neo -vahalla kahteen kertaan kun lattia on kuiva. Pur -ksitellyt muovilattiat pestään Vieno Aktiivilla (10 ml/ 5 l vettä) ja niitä ei tarvitse vahata uutena. Muovilattioiden ylläpitosiivoukseen Vieno Aktiivi (10 ml/ 5 l vettä).

4.2 Linoleumi 

Uudet linoleumilattiat pestään heikosti emäksisellä pesuaineella, Tempus (4 ml/ 1 l vettä) ja jatkohoidetaan Deili -puhdistusaineella (10 ml/ 1 l vettä). Ylläpitosiivous Deilillä ja noin joka viides siivouskerta tehdään Tempuksella.

4.3 Kumi

Kumilattian käyttöönottosiivous tehdään Teho A -puhdistusaineella (1 dl/ 1 l lämmintä vettä), jonka annetaan vaikuttaa n. 10 min. Paras tulos saavutetaan kun lattia pestään koneellisesti. Lattian kuivuttua se kiillotetaan HS -koneella (1000 r/ min tai enemmän) ja korallin värisellä laikalla tai lattia vahataan Silk Neo -vahalla kertaalleen. Ylläpitosiivous Vieno Aktiivi (10 ml/ 5 l vettä).

4.4 Pehmitinvapaat päällysteet

Käyttöönotto- ja ylläpitosiivous Vieno Aktiivi (10 ml/ 5 l vettä). Pehmitinvapaita lattianpäällysteitä ei vahata.
Mikäli loppusiivouksessa on paljon betonipölyä, suositellaan käytettäväksi puhdistusainetta Kasperi (annostus 10 ml/ 5 l vettä), pH n. 4,5. Betonipöly on erittäin emäksistä ja heikosti hapan puhdistusaine tehoaa hyvin betonipölyyn.
