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Ilmavuoto ja radonkorjaus vedeneristysjärjestelmällä yleisohje.
Yleisohje perustuu STUK:in raportissa A - 229 esitettyihin ohjeisiin ja testauksiin, joiden mukaan edellä kerrotut korjaustavat vähentävät selvästi ilmavuotoja sekä radonkaasujen määrää asuinrakennuksissa.

1. Lattian ja ulkoseinien väliset vuodot
Lattian ja seinän välinen rako avarretaan tarpeen mukaan ja puhdistetaan huolellisesti irtonaisesta aineksesta ja pölystä. Ennen eristekäsittelyä tulee varmistua, että alusta on kuiva ja eristettävän alueen pohjustus tehdään erillisen Keramixin pohjustusohjeen mukaan.

Mikäli puhdistettu rako on yli 5 mm tulee se täyttää KiiltoFix Masalla, jonka kuivumisen jälkeen sauman eristys tehdään Kiilto Keramixilla käyttäen vahvikkeena Kiilto Butyylinauhaa. Nauha asennetaan  tuoreeseen eristepintaan ja käsitellään eristeellä heti asentamisen jälkeen. Eristämisen ylösnosto seinällä tulee ulottaa vähintään jalkalistan(42 mm) korkeuteen.
2. Läpivientien kohdat
Läpivientien osalta tiivistys tehdään samalla yleisohjeella kuten seinän ja lattian välinen korjaus.
Mikäli läpivienti alue on hankala, esim. useita putkiläpivientejä jakotukeille tai varaajalle voidaan korjaukseen käyttää erittäin hyvin siliävää kuituvahvisteista tasoitetta, esim. Kiilto Fiberflex.
