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Malli
Oikaisutasoitus pumpputasoitteella, alustaan kiinni tuleva
Lattialämmityslattioihin ja uiviin rakenteisiin erillinen ohje
1. Alusta ja olosuhteet
Alustana imuroitu ontelolaatta tai paikallavalettu betonilaatta. Betonin suhteellinen kosteus alle 90 % RH. Alustan ja huonetilan lämpötila ≥ +10 º C.

2. Pohjustus
Pohjustus tehdään 1:4 laimennetulla Kiilto Start Primerilla harjaamalla tai telaamalla. Erittäin kuiville (vanhoille) betonialustoille pohjustus tulee tehdä kahteen kertaan. Pohjusteen tulee antaa kuivua n. 2 h ennen tasoitustyön aloittamista.

Kiilto Rajausnauhat ja muut aukkotukkeet tulee asentaa ja tiivistää huolellisesti ennen pumppaustyön aloitusta.

3. Tuotteet

Uusille ja lujille betonialustoille tasoitus suoritetaan Kiilto Plan Universalilla (4-30 mm) tai Kiilto Plan Basella (8-50 mm). Vanhemmille ja heikommille betonialustoille tasoitus suoritetaan Kiilto Plan Fibrellä (5-30 mm) tai Kiilto Plan Basella (8-50 mm).

4. Tasoitus
Tasoitemassan leviävyys tulee tarkistaa standardin EN 12706 mukaisella leviävyyskokeella ennen tasoitteen laskemista alustaan.

Tasoitemassa tulee pumpata yhtäjaksoisesti koko pumpattavalle alalle, pois lukien liikuntasaumat, työsaumat yms. rakenteelliset saumakohdat.

Pumpputasoitus on erikoistyövälineitä ja ammattitaitoa vaativa työvaihe ja se tulee teettää pumpputasoitukseen perehdytetyllä urakoitsijalla.

5. Jälkihoito

Tasoitelattian kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Mikäli tasoitelattia on pitkään päällystämättä, tai olosuhteet muutoin vaativat, suositellaan sen käsittelemistä Kiilto Care jälkihoitoaineella.
