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Kuivan tilan betonilattian laatoitus.
1. Valmistelutyöt
Lattiasta poistetaan kaikki tartuntaa heikentävät kerrokset ja mahdollinen sementtiliimakerros poistetaan esim. jyrsimällä. 

2. Esikäsittely

Normaalitapauksessa betonialusta kostutetaan vedellä ennen laattojen kiinnitystä, alustan voi myös pohjustaa 1:4 vedellä ohennetulla Kiilto Start Primerilla. 

Uudiskohteissa saavutetaan lisävarmuutta betonin kutistumista vastaan, käsittelemällä betonipinta Kiilto Link - järjestelmällä ennen laatoitusta. Vaihtoehtoisesti voidaan kiinnityslaastiin lisätä erillisen ohjeen mukaan Kiilto Fixbinderiä parantamaan laastin muodonmuutoskykyä (S2). 
3. Laattojen kiinnitys

Kuivissa tiloissa käytetään yleensä kookkaita laattoja esim. 30 x 30 cm tai suurempia. Laattojen kiinnitykseen käytetään Kiilto Lattialaattalaastia, jonka olomuodon ansiosta tartunta pinta - ala saadaan mahdollisimman yhtenäiseksi. Mikäli käytetään normaalia Kiilto Saneerauslaastia suositeltavaa on tehdä laattojen asennus ns. kaksi puoleisella kiinnityksellä. 

3. Saumaus

Laatoitus saumataan Kiilto Max lattiasaumalaastilla tai Kiilto Klinkkerisaumalaastilla. Saumauksessa tulee huomioida liikuntasaumat, joiden sijoituksen periaate löytyy RYL 2000 ohjeesta. Liikuntasaumojen elastinen massa on Kiilto Fix Masa.
