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Työseloste
 





Parketti- ja puulattian lakkaus
Tämä työselostus on yleinen ohje puulattioiden pintakäsittelyyn sisätiloissa. 
Jokainen kohde tulee suunnitella erikseen riittävällä ammattitaidolla.
Huonetilat
a) huoltolakkaus vanhan lakan päälle (ei alkydi, uretaani tai öljylakat)
Tehokas koneellinen välihionta verkolla (karkeus 60 - 120). 

Hiontapölyn poisto imuroimalla ja nihkeäpyyhintä.

Lakkaus 1 kertaa Aku De Luxe lakalla teräslasta

Lakkaus 1 - 2 kertaa Aku De Luxe (flotex- lasta)

Lakan tartunta on varmistettava esim. pienen alueen lakkauskokeella.

b) Uuden puupinnan tai puullehiotun lakkaus

Normaalit hiontatoimenpiteet


Rakojen kittaus ennen viimeistä hiontaa Kiilto Gap Parkettikitillä tai 


pohjalakasta ja hiontapölystä tehdyllä kitillä.


Pohjalakkaus:


a) 3 – 4 kertaa Smart ta i Urpo pohjalakalla



b) Tempo pohjalakalla 1 kerta flotexlastalla tai 3 kertaa teräslastalla


Pintalakkaus:


a) lakkaus 2 - 3 kertaa Aku De Luxe Parkettilakalla flotex-lastalla


b) lakkaus 2 kertaa Safir Parkettilakalla lakkatelalla

