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Työseloste
 





Parketti- ja puulattian lakkaus
Tämä työselostus on yleinen ohje puulattioiden pintakäsittelyyn sisätiloissa. 
Jokainen kohde tulee suunnitella erikseen riittävällä ammattitaidolla.
Liikuntasalit 
a) Huoltolakkaus vanhan lakan päälle (ei alkydi, uretaani tai öljylakat)


Tehokas välihionta koneellisesti hiontaverkolla esim. 60 - 120 


Hiontapölyn poisto imuroimalla ja nihkeäpyyhinnällä


1  X Kalle Parkettilakka puolikiiltävä teräslastalla


1 – 2 X Kalle Parkettilakka puolikiiltävä flotex-lastalla


Lakan tartunta on varmistettava esim. pienen alueen lakkauskokeella.

b) Uuden puupinnan tai puulle hiotun lakkaus


Pohjalakkaus:


a) pohjalakkaus 3 – 4 kertaa Smart pohjalakalla


b) pohjalakkaus Tempo pohjalakalla 1 X flotexlastalla tai 3 X teräslastalla


c) pohjalakkaus 3 - 4 kerta Kalle puolikiiltävä pintalakalla


Pintalakkaus:


Kalle Parkettilakka puolikiiltävä 3 X flotexlastalla

Kalle Parkettilakan kiiltoaste puolikiiltävä (60).

Kalle Parkettilakan (pk) kitka testattu DIN 18032-2 mukaan.

Rajaviivamaalit: Remontti-Ässä, Joker tai Superlateksi (1. tai 2. pinnan jälkeen). 

Mikäli lakkauskertojen väli on yli 48 tuntia, on ennen seuraavaa pintalakkausta tehtävä välihionta.

Sali voidaan ottaa käyttöön n. viikon kuluttua lakkauksesta. 

