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Muovilattiapäällysteiden sekä linoleumin kiinnitys
1. Betonilattiat
Tasoitus
Betonilattiasta poistetaan sementtiliima sekä kaikki tartuntaa heikentävä aines.
Pohjustus Kiilto Start Primerilla ohjeen mukaisesti.

Normaali pintatasoitus esim. Kiilto TopPlan tai 97 lattiatasoitteella.
2. Levyalustat
Lastulevyn asennuksessa huomioitava levyn "eläminen" kosteuden vaihteluiden mukaan.

Levyt asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Elämättömät levypinnat pohjustetaan ohentamattomalla Kiilto Start Primerilla- ja tasoittaa Kiilto TopPlan tai 97 lattiatasoitteella. 
Liimaus

Normaalit muovimatot liimataan tasoitepinnalle märkäliimauksena Kiilto M1000 tai Ecomax lattialiimoilla. Liiman valinnassa on huomioitava mahdolliset päällysteen valmistajan erillissuositukset. 
Muovilaattojen asennuksessa voidaan käyttää märkä- tai myöhäistä märkäliimausta. 

Linoleum päällysteet kiinnitetään aina märkäliimauksena Kiilto Lino -tai Kiilto M1000 liimoilla. 

Päällysteiden kiinnihierto- tai jyräys päällysteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
