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Lautaparketin alustaanliimaus
Tämä työselostus on yleinen ohje lautaparketin alustaanliimauksesta. 
Jokainen kohde tulee suunnitella erikseen riittävällä ammattitaidolla.
Lautaparketin tulee olla rakenteeltaan ristiinliimattu kolmikerrosrakenne, jonka pintakerros on jalopuuta. Kokonaispaksuus alle 15 mm sekä pintakerroksen vähintään 2,5 mm. Muiden lautaparkettityyppien soveltuvuus alustaanliimaukseen tarkistetaan parketin toimittajalta.

Lattiarakenne ja liimausalustat 

Betoni- tai levylattian tulee olla erillisten vaatimusten (BePo ja valmistajien 
asennusohjeet) mukainen. 

Betonilattiattian tasoitus:


Pohjustus Kiilto Start Primer ohjeen mukaisesti


Tasoitus Kiilto Fiberflex kuitulattiatasoitteella

Liimaus


Liimauksessa käytetään vain alustaanliimaukseen soveltuvia liimoja.

Kiilto FlexSilan Parkettiliima (SMP polymeeri)

Kiilto Flex Parkettiliima (MS polymeeri)


Molemmat liimat on testattu Karelia-Upofloorin testauslaboratoriossa. 

Asennus


Asennuksessa noudatetaan valmistajien ohjeita. Alustaanliimauksessa ei 
käytetä ns. ponttiliimausta. Painotus suoritetaan välittömästi liiman ollessa 
vielä tuoretta. Painojen asennustiheys (n. 20 kg/kpl) n. 500 mm:n välein, 
erityisesti huomioitava päätysaumat.  Painojen poisto aikaisintaan 6 tunnin 
kuluttua.


Mahdolliset liikuntasaumat toteutetaan parketin valmistajien ohjeiden 
mukaisesti.
Käyttöönotto


Alustaanliimattu parketti voidaan ottaa käyttöön olosuhteista riippuen 
aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua liimauksesta.

