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Työseloste 
Seinäpäällysteiden kiinnitys
Tasoitus

1. Kiviainespohjainen seinä
Kiviainespohjainen alusta, kuten betonielementti tai harkkoseinä, tasoitetaan Kiilto LK pohjatasoitteella ja tasoitteen kuivuttua pinta viimeistellään Kiilto LH hienotasoitteella ennen pohjamaalausta.

2. Levyseinä
Kipsilevyseinä nauhoitetaan Kiilto J valmistasoitteella tai Kiilto Nauhoitustasoitteella. Tasoitteen kuivuttua ylitasoitetaan seinäpinnat kauttaaltaan Kiilto LK pohjatasoitteella ja pinta viimeistellään tarvittaessa Kiilto LH hienotasoitteella ennen pohjamaalausta.
Tapetointi

Paperitapetit ja paperipohjaiset vinyylitapetit kiinnitetään Kiilto Valmisliisterillä tai Kiilto Combilla. 

Kuituvahvisteiset mittapysyvät nonwoven -tapetit kiinnitetään Kiilto NoWolla tai Kiilto Combilla. 

Lasikuitutapetit kiinnitetään Kiilto Lasikuitutapettiliimalla ja maalataan 12 tunnin kuluttua tapetoimisesta.

Kosteantilan seinäpäällysteet sekä tasoitetapetit kiinnitetään kiilto 2 Kosteantilan Seinäliimalla.

