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Työseloste 
Oikaisutasoitus pumpputasoitteella, uiva rakenne
Lattialämmityslattioihin erillinen ohje
1. Alusta ja olosuhteet
Alustaksi soveltuu lähes mikä tahansa kantava pohjarakenne joka on riittävän luja kantamaan rakenteen painon. Alustan ja huonetilan lämpötila ≥ +10 °C. Jos rakenteeseen tulee eristemateriaaleja, kts. eristetoimittajan vaatimukset alustalle.
2. Esivalmistelut
Alustan esitasaus voidaan tarvittaessa tehdä myös pumpputasoitteella.
Kiilto Rajausnauhat, Kiilto Valusuojakangas ja muut aukkotukkeet tulee asentaa ja tiivistää huolellisesti ennen pumppaustyön aloitusta. Mahdollisten eristelevyjen saumat teipataan tiiviiksi.
3. Tuotteet

Esitasaus esim. Kiilto Plan Universalilla (4-30 mm) tai Kiilto Plan Basella (8-50 mm).
Itse uiva laatta pumpataan kuituvahvisteisella Kiilto Plan Basella.

Uivan tasoitelaatan vahvikkeeksi Kiilto Lasikuituverkko 100. Jälkihoitoon Kiilto Care jälkihoitoaine.

4. Tasoitus
Tasoitemassan leviävyys tulee tarkistaa standardin EN 12706 mukaisella leviävyyskokeella ennen tasoitteen laskemista alustaan.

Tasoitemassa tulee pumpata yhtäjaksoisesti koko pumpattavalle alalle, pois lukien liikuntasaumat, työsaumat yms. rakenteelliset saumakohdat.

Massakerros viimeistellään ns. hevostelemalla se ristiin välittömästi pumppaustyön edetessä.
Pumpputasoitus on erikoistyövälineitä ja ammattitaitoa vaativa työvaihe ja se tulee teettää pumpputasoitukseen perehdytetyllä urakoitsijalla.

5. Jälkihoito

Tasoitelattian kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Tasoitelaatta tulee jälkihoitaa viimeistään pumppausta seuraavana päivänä Kiilto Care jälkihoitoaineella.
