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Työseloste 
Märkätilat/ Lattian ja seinien tasoitus
1. Lattiat

Kelluva pintavalu

Pintavalu tehdään Kiilto 60 Pikalattiamassalla tai Kiilto 70 Lattiamassalla. Alustan päälle asennetaan Kiilto Pro Plan valusuojakangas ja lattian ja seinän rajaan Kiilto Erotuskaista. Valu vahvistetaan raudoitusverkolla, johon kiinnitetään lattialämmitys.

Alustassa kiinni oleva pintavalu

Alustassa kiinni oleva pintavalu tehdään Kiilto 70 Lattiamassalla tai Kiilto 60 Pikalattiamassalla. Alusta pohjustetaan 1:4 vedellä ohennetulla Start Primer -tartuntapohjusteella ja valetaan lattia Kiilto 70 Lattiamassalla. Käytettäessä Kiilto 60 Pikalattiamassaa tehdään alustaan erillinen tartuntakerros.
Tasoitus

Alusta pohjustetaan 1:4 vedellä ohennetulla Kiilto Start Primer -tartuntapohjusteella ja tasoitetaan Kiilto Lattialämmitystasoitteella tai Kiilto Multiplan lattiatasoitteella.
2. Seinät
Kivirakenteen oikaisu
Alusta pohjustetaan vesikostutuksella. Kolot ja roilot täytetään Kiilto TM Seinän Pikatäyttömassalla tai Kiilto OT Oikaisutasoitteella. Jos työmenetelmänä on ruiskutus, seinäpinnat ruiskutetaan Kiilto OTR Oikaisutasoitteella.
Kivirakenteen pintatasoitus

Alusta pohjustetaan vesikostutuksella. Pintatasoitus tehdään Kiilto SR DF Nopealla Märkätilatasoitteella tai Kiilto SK Märkätilatasoitteella.
