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Työselostus 
Märkätilojen vedeneristys/ Kerafiber
Seinät
1. Tasoitettu seinäpinta

Tasoitettu seinäpinta pohjustetaan 1:1 vedellä ohennetulla Kiilto Keraprimerilla ja vedeneristetään Kiilto Kerafiber vedeneristeellä. Katso tarkemmat ohjeet Kiilto Kerafiber menetelmäoppaasta.

2. Kipsilevypinta

Kipsilevypinta pohjustetaan ohentamattomalla Kiilto Keraprimerilla ja vedeneristetään Kiilto Kerafiber vedeneristeellä. Katso tarkemmat ohjeet Kiilto Kerafiber menetelmäoppaasta.

Lattiat

1. Tasoitettu lattiapinta

Tasoitettu lattiapinta pohjustetaan 1:1 vedellä ohennetulla Kiilto Keraprimerilla ja vedeneristetään Kiilto Kerafiber vedeneristeellä. Katso tarkemmat ohjeet Kiilto Kerafiber menetelmäoppaasta.

2. Kipsilevylattia

Kipsilevylattia pohjustetaan ohentamattomalla Kiilto Keraprimerilla ja vedeneristetään Kiilto Kerafiber vedeneristeellä. Katso tarkemmat ohjeet Kiilto Kerafiber menetelmäoppaasta.

