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Peltielementtikylpyhuoneen saneeraus yleisohje.
1. Lattiat

Vanha muovimatto
Vanha muovimatto poistetaan ja seinäkaivo muutetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan lattiakaivoksi. Kaivon asennuksen jälkeen lattiaan tehdään tarvittavat kallistuskorjaukset vähintään 1:100, joko pintavaluna tai tasoituksena erillisen ohjeen mukaan. Elementin alareunassa oleva syvennys täytetään esim. Kiilto OT oikaisutasoitteella
Korjatun lattian vedeneristys esim. Kerafiber järjestelmällä erillisen ohjeen mukaan, kuitenkin niin, että ylösnosto ulottuu vähintään 30 mm peltielementin reunan yläpuolelle.

Lattian laatoitus ja saumaus normaalisti esim. Kiilto Saneerauslaasti ja Kiilto Saumalaasti. Elastiset saumaukset Kiilto Saniteettisilikonilla

2. Seinät

Vanhat päällysteet ja pinnoitteet
Vanhat päällysteet tai pinnoitteet poistetaan. Vanha muovipinnoitettu pelti pestään esim. Kiilto Maalarinpesulla. Mahdolliset näkyvät metalliosat suojataan korroosionestomaalilla esim. Tikkurilan Rostex. Elementtien saumat tiivistetään KiiltoFix Masa liimamassalla, jolla voidaan paikata elementtien mahdolliset reiät.
Laatat kiinnitetään Kiilto PL 250 polyuretaaniliimalla, jolloin peltikasetti toimii yhtenäisenä liittorakenteena laatoituksen kanssa. Seinälaatoitus saumataan Kiilto Saumalaastilla, johon lisätään erillisen ohjeen mukaan Kiilto Saumavahvistetta lisäämään muodonmuutoskykyä. Elastiset  saumaukset Kiilto Saniteettisilikonilla.
