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Työselostus 
Ulkotilojen vedeneristys/ Keramix
Seinät
1. Seinien tasoitus

Ulkotilojen ja ulkotiloihin rinnastettavien sisätilojen kiviainespohjaiset seinäpinnat tasoitetaan Kiilto TT tai Kiilto SK seinätasoitteilla. Mahdolliset isommat täytöt ja roilotukset ennen pintatasoitusta Kiilto OT seinätasoitteella.

2. Seinien vedeneristys
Tasoitettu seinäpinta pohjustetaan vesikostutuksella ja kun pinta on vielä kostea mutta ei kiillä vesikostutuksesta, vedeneristetään Kiilto Keramix vedeneristeellä. Katso tarkemmat ohjeet Kiilto Keramix ulkotilamenetelmäoppaasta.

Lattiat

1. Lattian tasoitus
Ulkotilojen ja ulkotiloihin rinnastettavien sisätilojen lattiat voidaan valaa Kiilto 70 lattiamassalla tai tasoittaa Kiilto 70 lattiamassalla, Kiilto 77 tai Maxirapid -lattiatasoitteella. Tasoitettaessa pohjustus tehdään Kiilto Saneerauslaastilla normaalilla vesimäärällä kiviainespohjaisen valun päälle 1-2 mm tartuntakerros, jonka annetaan kuivua ennen tasoitusta.

2. Lattian vedeneristys

Tasoitettu lattiapinta pohjustetaan vesikostutuksella ja kun pinta on vielä kostea mutta ei kiillä vesikostutuksesta, vedeneristetään Kiilto Keramix vedeneristeellä. Katso tarkemmat ohjeet Kiilto Keramix ulkotilamenetelmäoppaasta.

